
      013643 RRDE-3A 轴组件 Ver.2
◆更换 RRDE-3A 轴组件的方法
  请使用以下工具。
・十字螺丝刀（#1）
・六角扳手（0.89mm）
・镊子
013646 RRDE-3A 维护工具包中包含十字螺丝刀和六角扳手。
我们建议戴上手套以避免皮脂污染。

2. 一只手握住轴的下部，另一只手用六角扳手（

0.89mm）松开弹性联轴器底部的两颗螺丝。  （

注意：不要松开联轴器上侧的两个螺钉。 它们用

于电机连接。）

3. 轻轻拉出轴。 如果轴被碳刷卡住，请松开刷子

固定螺钉或用镊子撑开刷头。  

（注意：如果轴损坏严重，不能轻易拔出，请提

前拆下轴承组件，然后将轴与轴承一起拆下。)

注意
如果轴严重腐蚀，则在步骤 3 中可能不会将其从轴承中拉出。在这种情况下，
您需要购买013607 RRDE-3A高耐腐蚀轴承组件并更换。

有关详细信息，请参阅以下 URL 中的“RRDE-3A 旋转环盘电极装置”手册。

http://als-japan.com.cn/support-instrument-manual.html

5. 将两个螺钉固定在联轴器下侧，并确认与

轴的良好连接。  检查碳刷接触位置。  请

参阅 RRDE-3A 手册。然后以8000转/分

旋转电机，看转动是否正常。

4. 将新轴轻轻插入轴承，同时松开碳刷螺丝

或用镊子拉动碳刷。

1. 使用十字螺丝刀 （#1） 拆下电机单元盖板，

卸下螺丝。

6. 如旋转无异常，用4颗螺丝固定电机盖。
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