
2.如何使用

2-1. 使用前，将Ag/AgCl油墨充分混合至均匀稠度。
2-2. 请确保对象物品已清洁，因为物品上的明显污垢或沉淀物可能会导致物件脱落。

为确保万无一失，在使用前用酒精或类似物质轻轻擦拭并擦干。
2-3. 在IDA电极等小区域涂抹油墨时，请使用牙签或其他尖端较细的柔软物体。
2-4. 油墨涂敷到所需导体上，待半天至一天后晾干，以免灰尘附着。如果基体不是熔点较

低的塑料或橡胶材料，则可通过在 120 °C 的烘箱中干燥约 5 分钟来更快更牢固地将
油墨固定在基体上。

3. 注意事项
3-1. 为避免容器表面脱落的碎片混入和吸入过多 空气，请勿使用高速搅拌机，而是应该用

手缓慢搅拌混合。 异物或空气会降低粘度，影响产品性能。
3-2. 本产品无需稀释即可直接使用。 稀释和配制后的产品质量不在我们的品质保证范围内。
3-3. 由于本产品用作 Ag/AgCl 参比电极，因此需要在支持电解液中含有足量的氯离子。

如果没有足够的氯离子，AgCl 会溶解到溶液中，电极会变得不稳定。 请使用氯离子
浓度足够的电解液。 如果无法直接在电解液中加入足量的氯离子，则应使用试样架桥
管。

3-4. 直接浸入酸或碱溶液可能会导致电位的不稳定性。 在测量酸或碱溶液时，建议使用试
样架桥管以获得稳定的电位。注意该产品可溶于丙酮和乙醇等有机溶剂。

3-6. 如果有任何没有被油墨覆盖的部位，下面的金属会发生反应并影响电位的稳定性。 请
涂抹在所有与电解液接触的部位。

3-7. 如果长时间不使用氯化银油墨，请使用 Parafilm 或类似材料防止其变干，盖紧盖子并
将其存放在冰箱或类似的地方。

1.规格
内容量 ---------------------------------------------- 2 mL
理论覆盖面积（干燥）-----------24 m2 / kg @ 6.35 μm 
表面电阻率 ---------------0.2 Ω/ Sq / 25.4 μm 干燥条件
稠度-------------------50 ±10 Pa・s @ 21.1 ℃、4 RPM 

011464 参比电极用 Ag/AgCl 油墨（2.0mL）
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您还可以参考以下网站
http://als-japan.com.cn/1391.html


